
 
 

Motorisation pour abri télescopique 
4 roues motrices 

12 Volts  
 

 
 

 

Système entièrement réversible 
Mécanismes brevetés 

 

 
 

    NOUVEAU 

www.autoporte.fr 
Fabriqué 

en France  

 

Panneau 
solaire souple  

2 ROTOLINES 

Nouvelle génération d’automatisme 



 

      

     
 

                   kit complet prêt à poser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 
 

Dimension 
 

Electronique / Consommation électrique 
Longueur 430 mm Carte  9 mA (normale) 
Hauteur 205 mm  4 mA (en veille) 
Profondeur  145 mm  0.2 mA (sommeil profond) 

Motorisation         Récepteur  0.9 mA 
Force de poussée maxi         2 x 420 N Batterie : 12 V    9 A/h 
Vitesse de déplacement 15 cm/s Panneau solaire souple 
Voltage moteur 12 V DC Dimensions (mm) 350 x 695 
Puissance  18 W à 120 W Tension / Puissance  12 V / 7 W 

Glissière 

Réglage de force 
 

Votre distributeur : 
 

Composition du kit : 

2 motorisations  
2 batteries 
2 Coffret de commande 
1 Panneau solaire souple 
2 Télécommandes 4 voies 
L’appui maintenu sur la voie 1 de l’émetteur ouvre l’ensemble. 
L’appui maintenu sur la voie 2 de l’émetteur ferme l’ensemble. 
Voies 3 et 4 disponibles pour la manœuvre de un seul moteur. 


